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CATALOGUES DISPONIBLES  
 

 

- CATALOGUE CLAVIERS 

- CATALOGUE SOURIS 

- CATALOGUE CONTACTEURS 

- CATALOGUE SUPPORTS 

- CATALOGUE MOBILIERS 

- CATALOGUE AIDE A LA COMMUNICATION  

- CATALOGUE TROUBLES DU LANGAGE ET DE  

COMMUNICATION 

 

- CATALOGUE LOGICIELS VISUELS 

- CATALOGUE TELEAGRANDISSEURS 

- CATALOGUE PLAGES BRAILLES ET MACHINES A LIRE 

- CATALOGUE VIE COURANTE 

Documentations et informations non contractuelles, susceptibles d’être modifiées sans préavis. 
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CONTACTEUR TACTILE 

Contacteur tactile PapooSwitch 
 
Le PapooSwitch est un contacteur tactile ultrasensible, 
utilisable en effleurement ou en détecteur de proximité. Il 
détecte la présence du corps humain et se comporte 
comme un interrupteur. 
Il permet d'agir sur notre environnement ou de communi-
quer.  
 
Caractéristiques  
 
- Haute sensibilité, solidité et fiabilité 
- Aucune force d'appui n'est nécessaire 
- Rétro-éclairage de la surface d'appui 
- Signal sonore 
- Diamètre Ø 46mm - Hauteur 14mm 
- Sortie : Prise Jack 3.5mm 
- Auto-alimenté par une pile (Autonomie de 4 mois) 
Adaptable avec les différents outils d'aide aux personnes 
handicapées 
 
Réglages (commutateurs situés sous le PapooSwitch) 
- 1 Rétro-éclairage On / Off 
- 2 Marche / Arrêt du PapooSwitch 
- 3 Bip sonore On / Off 
- 4 Niveau de sensibilité (Effleurement / 1cm de distance) 

Réf : 2.40.7001.0000 
(existe en version contacteur 
« Fermé » et « USB » 

 

CIMIS  33 chemin des Avoux 01120 DAGNEUX - T 04.72.69.70.80 F 04.72.69.70.81 -  www.cimis.fr 



 

CIMIS 33 chemin des Avoux 01120 DAGNEUX - T 04.72.69.70.80 F 04.72.69.70.81 - www.cimis.fr 

BON DE COMMANDE 
à retourner, accompagné de votre règlement, à : 

CIMIS  53 rue Georges Courteline 
 69100 VILLEURBANNE 

□ Madame   □ Mademoiselle   □ Monsieur 

Nom :      Prénom : 

Société :     Fonction :  

Adresse :  

Code postal :    Ville :  

Tél :       Fax : 
  E-mail :       

Réf libellé quant Prix unit Total 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 TOTAL 

Participation port Colissimo recommandé + A.R.   12 € 

Envoi contre remboursement : rajouter   8 € →  

Attention 
Les contacteurs nécessitent une  

interface spéciale pour leur connexion  
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CONTACTEURS SANS FIL 

Jelly Beamer™ Twist contacteur 
sans fil 
– contrôle distant / liberté du sans fil 
Jelly Beamer possède toutes les 
fonctionnalités d’un contacteur 
Ablenet et fonctionne de la même 
manière, seulement sans fil Il in-
tègre un récepteur que vous con-
nectez simplement à un système 
quelconque comme un jouet à piles, 
un contacteur ou une interface 
d’ordinateur. Pré-programmé par 
Ablenet, plusieurs Jelly Beamers peuvent être utilisés en même 
temps sans interférer les uns avec les 
autres. 
Dimensions émetteur: 76 x 102 x 51mm 
Dimensions récepteur: 76 x 51 x 25mm 
Surface d’activation: 64mm 
Pression d’activation: 65g 
Poids: 249g 

Jelly Beamer Twist avec 
Switch Latch et Timer sans 
fil   
– plus de fonctionnalité sans fil 
pour plus d’efficacité 
En plus de toutes les fonction-
nalités du Jelly Beamer stan-
dard, cet outil complet ajoute 
quatre modes de contrôle :  
Direct – garde le système en fonction aussi 
longtemps que le contacteur est activé 
Minuterie par secondes - fait fonctionner 
le système de 1 à 60 secondes 
Minuterie par minutes - fait fonctionner le 
système de 1 à 60 minutes 
Latch – au premier appui, le système se 
met en fonction / au second appui, il s’ar-
rête. 
Fourni avec 4 cabochons (rouge, vert, 
jaune et bleu ) 

Fonctionnalités de tous les  
JELLY BEAMER 
- tǊƛǎŜ  ƧŀŎƪ ǇƻǳǊ ŎƻƴǘŀŎǘŜǳǊ ŜȄǘŜǊƴŜΦ 
- tŜǊƳŜǘ Ł ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŎƻƴǘŀŎǘŜǳǊǎ ŜȄƛǎπ
ǘŀƴǘǎ ŘŜ ŘŜǾŜƴƛǊ ǎŀƴǎ Ŭƭ Ŝƴ ƭŜǎ ŎƻƴƴŜŎπ
ǘŀƴǘ ǇŀǊ ŎŜ ƧŀŎƪ  
- [ƻƴƎǳŜ ŘǳǊŞŜ ŘŜ ǾƛŜ ŘŜǎ ǇƛƭŜǎ  
- /ƻŘŀƎŜ ǎǇŞŎƛŬǉǳŜ ǇŀǊ ǇŀƛǊŜ 
- 9ƳŜǧŜǳǊ κ ǊŞŎŜǇǘŜǳǊ ǇƻǳǊ Ǉƭǳǎ ŘŜ 
ǎŞŎǳǊƛǘŞ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƴŬŘŜƴǝŀƭƛǘŞΦ 
- tŜǳǘ şǘǊŜ ǳǝƭƛǎŞ ŀƛǎŞƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ǇŜǊπ
ǎƻƴƴŜ Ł ǳƴŜ ŀǳǘǊŜΦ CƻƴŎǝƻƴƴŜ Ł Ǉƭǳǎ ŘŜ 
ф ƳŝǘǊŜǎΦ 

Réf. 2.40.1133..9000 
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Réf : BUDDY57500 
Jaune 

Réf : BUDDY57100 
Rouge 

Réf : BUDDY57300 
Pourpre 

Réf : BUDDY57600 
Bleu 

Réf : BUDDY57200 
Vert 

Réf : BUDDY57000 
Noir 

Réf : BUDDY57050 
Blanc 

Réf : BUDDY57400 
Rose 

CONTACTEURS BUDDY 

Ils fonctionnent par une simple pression exercée n’importe où sur le 
contacteur et se déclinent en 8 couleurs. Poids : 60 g. 

Dimension Diam. 6,3 cm 

Épaisseur 1,8 cm 

Pression 200 g sur le centre 

100 g sur le bord 

Course 0,12 cm 

Courant 30 VDC max 1A 
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LES SUPPORTS 

Pour contacteur au souffle 

Ref : AB5TCO 1148 

Réf : AB5TCO 1127 

Nous pouvons vous proposer 
toute une gamme de support  
ainsi que des éléments d’options 
afin de satisfaire pleinement vos 
attentes  

Toute une gamme de 
produits qui peuvent 
s’adapter aux besoins 
réel et souhaités. 

Voir catalogue Support 
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Réf : COSUPPTASH2 
Avec 3 points d’articulation 

LES SUPPORTS 
de contacteurs 

Réf : MANFROTTO 
Avec 3 points d’articulation 

Voir catalogue Support 

L’EvoBoard est un dispositif qui permet de po-
sitionner différents appareils (contacteurs, télé-
phone, …) pour rendre plus agréable leur utili-
sation. 

Réf : 2.45.5000.0000 
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Réf :  
CO56100 Rouge 
CO56200 Vert 
CO56500 Jaune 
CO56600 Bleu 

Dimension Diam. 11,5 cm 

Épaisseur 2,5 cm 

Pression 300 g sur le centre 

150g sur le bord 

Course 0,17 cm 

Courant 30 VDC max 1A 

CONTACTEURS BIG BUDDY 

Les BIG BUDDY Buttons se déclinent en 4 modèles. Poids 123 g. 



 

CIMIS 33 chemin des Avoux 01120 DAGNEUX - T 04.72.69.70.80 F 04.72.69.70.81 - www.cimis.fr 

CONTACTEURS   

Specs rouge 
Positionnement facile, clic sonore, s’adapte sur  
support  

Big Red Twist 
Positionnement facile, clic sonore, s’adapte 
sur support. 

Dimension Diam. 3,5 cm 

Épaisseur 1,2 cm 

Pression 85 g 
Réf : SPECS 

Dimension Diam. 12 cm 

Épaisseur 2,8 cm 

Réf : BIGRED 

Jelly Bean Twist 
Sensible, positionnement facile, clic sonore, 
s’adapte sur support. Se décline en 4 couleurs : 
rouge, vert, bleu, jaune. 

 

Dimension Diam. 8,5 cm 

Épaisseur 2,2 cm 

Pression 80 g centre ; 40 bords 

Réf : 2.40.1133.4000 
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Splatz 

Support de contacteur pour Jelly Bean (existe en 2 couleurs 

bleu et jaune) 

Réf : 2.45.1130.4043 (bleu) 

         2.45.1130.4044 (jaune) 
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MauSi scan permet de contrôler une sou-
ris d'ordinateur standard et des fonctions 
additionnelles importantes avec des capa-
cités motrices minimales (déclenchement 
de 1 à 3 contacteurs).  
 
MauSi scan permet parallèlement l'utili-
sation du clavier à l'écran WiViK dans le 
mode de défilement avec les mêmes con-
tacteurs que ceux utilisés pour la souris : 
ainsi, la commande d'ordinateur est com-
plète. Le choix de l'usage souris ou cla-
vier à l'écran se fait très rapidement. Ce 
boîtier de dimensions réduites peut être 
fixé facilement sur l'écran de votre ordina-
teur 
 
 
 

 
MauSi scan reproduit la fonction d'une souris. 
Les fonctions de clavier et de souris ainsi que les différentes fonctions de per-
sonnalisation sont activées par des "touches" qui s'allument dans une course 
automatique (défilement automatique) ou par l'utilisateur avec un contacteur 
d'étape (défilement pas à pas) puis confirmées avec le contacteur OK. Le dé-
clenchement d'une flèche amène le curseur de souris dans la direction de la 
flèche (en haut, en bas, à gauche, à droite ou en diagonale). Le mouvement du 
curseur de la souris est progressif :  il commence lentement  puis il passe à 
une vitesse plus élevée : on peut ainsi maîtriser les étapes de mouvement et 
les distances. 
 MauSi scan peut être personnalisé par de nombreux paramètres, en fonction 
du handicap et du  type  de travail demandé. L'utilisateur peut personnaliser sa 

MauSi scan souris de défilement 

Plusieurs options sont disponible afin de pouvoir répondre à vos attentes : 

¶ Contacteurs divers 

¶ Commutateur automatique de souris 

¶ Commutateur automatique de clavier 

¶ Support pour l ‘écran , ... 

       Réf : MAUSISCAN 
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Plate-forme 
Feedback tactile et auditif. Contacteur très robuste avec un bouton de 6 cm  
de diamètre. 

Dimensions 11 x 11 cm 

Épaisseur 2,5 cm 

Pression 100 g 

Course 0,5 cm 

Courant 30 VDC max 1 A 

Réf : CO58000 

CONTACTEURS 
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Pédale 
Contacteur à utiliser avec le pied. 

 

Coussin 
Surface en mousse, fixation sur 
tous textiles, feedback tactile et 
auditif 

Dimension Diam. 8 cm 

Épaisseur 2 cm 

Pression 180 g 

Course 0,2 cm 

Courant 30VDC max 1A 

Réf : CO58750 

Dimensions 9 x 6,5 cm 

Épaisseur 3,2 cm 

Pression 700 g 

Course 0,5 cm 

Courant 30VDC max 1A 

Réf : CO58800 

CONTACTEURS    
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MOUSE MOVER 

Le boîtier Mouse Mover USB permet un contrôle des fonctions de la souris au 
travers d'un maximum de 6 contacteurs simple ou d'un contacteur multiple. 
Les contacteurs simples se connectent sur la face avant (prise jack 3,5mm), le 
contacteur multiple à l'arrière (prise DB9) 
Dimensions : 19 x 9 x 3.5 cm 
Poids : 600g 

A utiliser avec des cassettes enregistrables, radio, des jouets 
adaptés, etc… Utilisation pour 2 contacteurs à 2 connections 
séparées. Utilisation : Temporisée, verrouillée et programmée 
Piles inclues 

Testeur de contacteur qui permet de tester les 
contacteurs simples ou multiples. 
Retour visuel et sonore 

BOITIER TEST 

BOITIER DE TEMPORISATION ET DE 
VERROUILLAGE 

Réf : TA5006USB 

Réf : TA65955 

TA43880 

COMPLÉMENTS CONTACTEURS  

Interface swifty : Permet la connexion d'un ou deux contacteurs (trois avec inter-
face sans fil) sur un ordinateur Pc ou Mac 

Choix des fonctions par cavalier  

- Click gauche, droit, milieu ou Joystick Btn1, Btn2, Btn3  

Interface contacteur sans fil Beam pour Swifty (option) 
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Dimension 2,5 cm x 6 cm x 9,5 cm 

Retour sonore 
Contacteur optique réagissant à la 
variation de l’intensité lumineuse. 
Exemple : ouverture ou fermeture de 
l’œil. 
 
Existe en version montée sur flexible 
ou sur lunette. 

CONTACTEURS DIVERS  

SCATIR 

MCTOS 

MCTOS est un contacteur sensible à l’activité 
cérébrale ou musculaire. Une pensée ou une 
contraction musculaire crée un signal qui est 
converti en signal électrique.  

Réf : TA51250 (flexible) 
Réf : TA51200 (lunette) 
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CONTACTEURS   

Click Contact  

Dimensions 5,5 x 2,5 cm 

Épaisseur 0,8 cm 

Pression 50 ¨ 300 g 
Réf : CLICKCONTACT  

Contacteur ficelle (string) 

Réf : 2.40.1110.0000 
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Flex 
feedback tactile et auditif. 

Dimensions Embout 4 x 6,1 cm 

Épaisseur Tube diam. 1,3 cm 

Pression 180 g 

Course 1,3 cm 

Courant 30 VDC max 1A 
Réf : CO58550 

Languette 
A utiliser en appuyant sur l’un des deux côtés du contacteur. Il est revê-
tu d’ une housse en mousse Feedback tactile et sonore. 

Dimension Diam. 7,5 cm 

Épaisseur 1,3 cm 

Pression 50 g 

Course 1,3 cm 

Courant 30 VDC max 1A 

Réf : CO58600 

S’actionne en déplaçant d’un côté ou de l’autre de la languette en vinyl doux et 
non abrasif. Utilisable dans les zones étroites : sous le bras, entre les jambes, 
sous le menton, dans la bouche. La base est équipé d’un écrou pour le fixer sur 
un support. Résistant à l'humidité, waterproof, retour tactile. 

Réf : CO58700 

Contacteur Ruban 

Dimensions 13 x 1,5 cm 

Épaisseur 5 cm 

Pression 110 g 

Course 10 degr®s 

Courant 30 VDC max 1A 

CONTACTEURS   
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Pneumatique 
Utilise le coussin pneumatique, sensibilité 
de 10 g à 1 kg, compatible avec les 
systèmes d’appel  infirmière à ouverture ou 
à fermeture.  

 

Bouton rouge 
Ce contacteur s’adapte sur un support de bras de con-
tacteur. 

CONTACTEURS REGLABLES 

Réf : CONTACPNEU 

 Large Small 

Diamètre 12,7 cm 6,3 cm 

Épaisseur 2,8 cm 2,8  cm 

Pression 15 positions 15 positions 

Réf : ROLLERJOGGLE 
Réf : ROllERJOGGLEM 
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Contacteur IMPULSE  
 
Impulse est un contacteur EMG 
(elctromyographique) qui détecte des con-
tractions musculaires même infimes. 
 
Le capteur placé sur un muscle dont l’utili-
sateur  a le contrôle, transmet sans fil le 
signal EMG à un récepteur Bluetooth con-
necté en port USB de l’ordinateur. 
 
Un logiciel spécialisé traite ensuite le si-
gnal pour l’interpréter  comme un clic  sou-
ris ou toute autre touche du clavier . 
 
Impulse est donc un contacteur prévu pour accéder à des activités 
informatiques fonctionnant en mode défilement : communication, 
contrôle de l’environnement. 
 
 
 
 
 
 
Réf : 2.40.1033.8000 
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Extra-plat 
2 Dimensions :  
Réf. : COPLATS 102 x 64 mm  
Réf. : COPLATL 152 x 114 mm  
 
Existe aussi en noir, rouge et bleu 

Dimensions 10,2 x 6,4 cm ou 

15,2 x 11,4 cm 

Pression 33 g 

Mini coupe  
Montage facilité par une base en velcro. Livré avec  5 pastilles de cou-

leurs différentes 

Feedback auditif et tactile. 

Dimension Diam 2,5 cm 

Epaisseur 9 mm 

Pression 130 g 

Course 0,03 cm 

courant 12 VDC max 50 mA 

Réf : CO58080 

CONTACTEURS 
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CO53100 Rouge 
CO53200 Vert 
CO53400 Orange 

Surface d'appui 1,3 cm 
Pression : 300 g       
Retour : Tactile et Sonore            
Dim. :23 x 23 mm                                   

Trigger 

Utilisation par la force de serrage de la main. 
Pas de retour : tactile ou sonore 
 

Contacteur Poignée 

Réf : CO58650 

 CONTACTEURS   

Dimensions 2,3 x 2,3 cm 

Épaisseur 0,6 cm 

Pression 300 g 

Course 0,4 mm 

Courant 24 VDC max 50A 

Dimension Diam.3,5 cm 

Épaisseur 14 cm 

Pression 300 g 

Course 0,5 cm 

Courant 30VDC max 30mA 
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Musculaire 
- 1 pastille 15 mm de diamètre à placer 
sur la peau : poignet, front… 
- Boîtier électronique avec sensibilité 
réglable réagissant aux contractions 
musculaires, 
-Temporisation réglable 

Réf : COMUSCU 

Micro-Léger 
Fonctionne avec une force infime. Dans sa partie arrière un écrou inséré 
facilite sa fixation. 

Réf : CO58500 

Dimensions 4,5 x 1,3 cm 

Épaisseur 2 cm 

Pression 10 g 

Course 0,7 cm 

Courant 30 VDC max 1A 

CONTACTEURS  FAIBLE  PRESSION 
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CONTACTEURS  AU SOUFFLE 

 Contacteur au souffle 
Flexible orientable, diamètre de 8 mm, longueur 
de 650 mm, avec étau de fixation, fonctionne en 
inspiration ou en expiration, compatible avec les 
systèmes d’appel  infirmière à ouverture ou à 
fermeture. 
Utilisable en milieu hospitalier 

Réf : CONTACSOUFFLE 

Contacteur au souffle 

Ce contacteur est utilisable soit en inspiration soit 
en expiration. 
L'inspiration et l'expiration peuvent avoir deux 
actions différentes. 
Une trappe à salive permet un nettoyage facile 
Requiert un adaptateur COADCA-2 pour 
séparation des deux fonctions ainsi qu’un bras 
support. 

Réf : CO51000 (souffle court) 

Réf : CO51010 (souffle long) 
Dimension Diam. 2,5 cm 

Épaisseurs 15 cm souffle court 

40 cm souffle long 

Pression 3 g 

Courant 30VDC max 1A 

Contacteur au souffle 
Le contacteur au souffle est un tube dans lequel 

on inspire ou expire. 
Confortable et ajustable, le support passe derrière les oreilles et la tête. 
 
Le contacteur au souffle est compatible avec les autres technologies 
d’assistance (Headmouse, souris dérivée,...).  
Le tube est remplaçable et malléables selon les besoins individuels. 
 
Le pack inclut : 
Un casque avec un tube de 1,80 m relié au récepteur 
Trois tubes de remplacement. 
Une documentation 
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CONTACTEURS LEVIERS 

Contacteur Levier 

Contacteur Mini-Levier 

Contacteur Micro-Levier 

CO53200 Noir 
CO53210 Rouge 
CO53220 Vert 
CO53250 Jaune 
CO53260 Bleu 

CO53100 Noir 
CO53110 Rouge 
CO53120 Vert 
CO53150 Jaune 
CO53160 Bleu 

CO53000 Noir 
CO53010 Rouge 
CO53020 Vert 
CO53050 Jaune 
CO53060 Bleu 

Dimensions 12 x 5,2 cm 

Épaisseur 2,3 cm 

Pression 50 g 

Course 0,15 cm 

Courant 30 VDC max 1A 

Dimensions 10,7 x 3,7 cm 

Épaisseur 1,8 cm 

Pression 40 g 

Course 0,2 cm 

Courant 30 VDC max 1A 

Dimensions 4 x 3,6 cm 

Épaisseur 2 cm 

Pression 40 g 

Course 0,1 cm 

Courant 30 VDC max 1A 



 

CIMIS 33 chemin des Avoux 01120 DAGNEUX - T 04.72.69.70.80 F 04.72.69.70.81 - www.cimis.fr 

CONTACTEURS MULTIPLES  

Contacteur Multiple à 5 Touches. Marquage touches :  
4 flèches, 1 Click. Prise 9 broches compatible Mouse Mouver.  

Contacteur Multiple Gauffre 

Dimensions 16,5 x 6 cm 

Épaisseur 1,3 cm 

Pression 100 g 

Course 0,05 cm 

Courant 30VDC max 100mA 

Réf : CO50180 

JOYSTICK sur base  de contacteur 
Mini-Joystick avec pression 

Réf : TA50200 

Dimension Diam. 3 cm 

Épaisseur 12 cm 

Pression Joystick 120 g 

Appui sur Joystick 200 g 

Course Joystick 1,3 cm 

Appui sur Joystick 2 cm 

Courant 30 VDC max 1A 

Joystick à 4 positions le cinquième 
interrupteur étant obtenu en 
appuyant sur le haut de la manette. 
Conçu pour les personnes ayant 
peu de force et peu d’amplitude de 
mouvements. Très facile à utiliser 
au menton ou avec un fin 
mouvement des doigts. 
Il nécessite un support de fixation 
et un boîtier d’interface. 
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Contacteur Double 

CONTACTEURS MULTIPLES  

Dimensions 16,3 x 8,8 cm 

Épaisseur 1,3 cm 

Pression 130 g 

Course 0,2 cm 

Courant 30VDC max 1A 

Réf : CO51050 

Le contacteur est un dispositif qui permet d’opérer des actions. Il suffit, 
pour cela, de le relier à l’appareil sur lequel on souhaite effectuer une 
commande.  


